moerassen en rivieren. Het aandeel aan
grondwater is heel erg klein. De cradle-to-
cradle-filosofie gaf de aanleiding tot een
hype rondom natuurvezels. Bij nader inzien
kost het fabriceren van één katoenen
T-shirt 2.700 liter water. Wetend dat 1 kg
rundvlees staat voor 15.500 liter water, is
het mogelijk om zich een idee te vormen
over de impact van de schapenteelt voor
de wolproductie. Het Aralmeer droogt

uit. Nadat de katoenteelt aangezwengeld
werd, heerst er in Oezbekistan droogte.
Zelfs in de Zuid-Amerikaanse pampa wordt
de waterschaarste merkbaar. De vraag of
het waterbeheer niet geglobaliseerd moet
worden, dringt zich op. De VN stelt dat

3 liter drinkbaar water per dag voor elke
aardbewoner een minimum is, maar er is
slechts 1,3 liter beschikbaar per hoofd.

Waterhuishouding

Het concept ‘waterfootprint’ werd geadop-
teerd. Hierin wordt rekening gehouden
met het 'blauwe water' (het verbruikte
grond- en oppervlaktewater), het ‘groene
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den voor filtratie en voor het beheer van

de waterstromen. De deelname aan de
ontbijtsessiesk en de horizonverkenningen
georganiseerd door Centexbel, bewijzen
dat er interesse is voor de materie.

Octrooi

Het aantal toegekende octrooien en appli-
caties neemt toe. Dupont heeft een aan-
vraag ingediend voor een composietmem-
braan met nanovezels voor filtratie. China
speelt mee met thermo- en zuurstabiel

De textielbranche kan de waterhuishouding op
verschillende manieren positief beinvioeden.

water' (regenwater) en het 'grijze water'
(vervuild water, dat zodanig verdund
wordt, dat het geloosd kan worden).
Europa wil tegen 2030 een beleid ontwik-
kelen en afgelopen maart werd daarover
een congres in Boedapest gehouden. De
Europese textielindustrie doet wel degelijk
inspanningen om de waterhuishouding
onder controle te houden. Studies over

filtermateriaal. Soms dient ook een crea-
tieve enkeling een patentaanvraag in: een
filter met honingraatstructuur, gevuld met

zeoliet is veelbelovend. Uit Duitsland komt

elastisch vervormbaar filtermateriaal, dat
ook bij vriestemperaturen werkzaam blijft.
Nanovezels kunnen micro-organismes ver-
wijderen uit een vloeistofstroom, en Koch
Membrane (Duitsland) ontwikkelde een
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opnieuw g\ebruikt kan worden. Voor non-
wovens is er een breed toepassingsgebied
voor natte filtratie, zowel voor diepte- als
voor oppervlaktefiltratie. In de bouwsector
liggen non-wovens goed in de markt
omwille van hun doorlaatbaarheid en
sterkte.
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Alert

Ook wat verfprocessen aangaat is de
textielsector alert. De duurzaamheid van
de processen en de keuze van de kleurstof-
fen zijn onderwerp van onderzoek. Hierbij
is het waterverbruik, dat onvermijdelijk
gelinkt is aan het energieverbruik, een
belangrijk aandachtspunt. De stijgende
interesse van de consument omtrent de
ecovriendelijkheid van het productieproces
is een stimulans om de waterbesparende
bleek- en verftechnieken verder te ontwik-
kelen. Biodegradeerbare kleurstoffen

die goed scoren in het gebruik en het
onderhoud van kleding zullen het goed
doen bij de consument. De textielsector
wordt uiteraard geacht rekening te
houden met BREF, het referentiedocument
voor textielveredeling. De juiste dosering
van het gehalte aan kleurstoffen kan nu
gecontroleerd worden met een systeem
voor automatische dosering. Textielvezels
en kleurstoffen vallen qua milieuaspec-
ten, niet van elkaar te scheiden. Zure
kleurstoffen zijn zowel qua licht-, wrijf- en

wasechtheid, perfect voor wol, acryl, gemo-

energieverbruik liggen zéér hoog! Toch
kan dit teruggeschroefd worden zonder de
kwaliteiten van het eindproduct nadelig te
beinvloeden. Huntsman ontwikkelde een
processingcyclus, die van begin tot einde
waterbesparend kan zijn. Een voorafgaand
bleekproces is milieuvriendelijk en de
nieuwe reactieve kleurstoffen AVITERA
kunnen grote hoeveelheden water bespa-
ren. Het aanverven van 1 kilogram katoen
met conventionele middelen kost bijna

80 liter water en kan nu teruggebracht
worden tot hoogstens 40 liter! Huntsman
focust nu op donkere tinten zoals marine-
blauw en rood, maar zet alles op alles om
het kleurengamma uit te breiden. En aan
het eind van het kleuringproces wordt met
behulp van ERIOPONR LT het afvalwater
efficiént schoongemaakt. Met de nieuwe,
uitgekiende verdelingsmethodes voor het
verven, zou véél tijd bespaard kunnen
worden! Tijd is geld, water is leven... Op
welke plaats komt het milieu? Kijk voor
meer informatie omtrent water op: www.
argusmiieu.be. m

www.vaassen.net
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