
Applications

•	 exposition de matériaux synthétiques pour des 

applications extérieures ou intérieures à des 

conditons de vieillissement accéléré.

ANALYSES

vieillissement accéléré

Suntest (Xenon - Atlas)

Principe
Le vieillissement accéléré consiste en exposant des produits pendant 

une certaine période ou pendant un cycle déterminé à des conditions 

climatologiques conditionnées. 

Ces conditions sont une simulation accélérée d’une exposition à long 

terme et de leur influence sur les propriétés des matériaux.  

Les simulations sont effectuées selon un nombre déterminé d’heures de 

soleil ou kilolangley.

Les essais de vieillissement accéléré sont effectués à l’aide de différents 

appareils (lampes et conditions climatologiques) selon les normes ASTM,  

ISO et DIN.

Méthode
Dans l’instance du Q-SUN, le vieillissement accéléré a lieu sous l’influence 

de lumière XENON, qui reproduit le spectre solair complet et simule de 

manière accélérée les détoriations provoquées par les rayons de soleil et 

les conditons climatologiques.

L’échantillon est introduit dans la chambre d’essai où il est exposé à la 

lumière Xénon pendant plusieurs heures, sous des conditions sèches et 

humides. La chambre d’essai est prévue d’un système d’ humidification 

(simulation de la pluie) via immersion des échantillons dans l’eau. 

Ensuite, les propriétés pertinentes des échantillons sont déterminer (p.ex. 

couleur et/ou propriétés mécaniques).
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